
其他注意事项和预防措施

»» 如果您面临地表水或水涝问题，不要将贵重物品存放在您的地下室。如果存在水或污水损坏的
担忧，应避免将存放在地下室的物品直接放在地板上，包括机械设备，如热水器和炉子。

»» 避免在卫生服务设施侧面上方种植树木。树根可能损坏或破坏管道，损坏后的维修费用高昂。
此外，考虑购买卫生下水道备用保险。

»» 在落水管下方安装防飞溅垫子。确保防飞溅垫子排水到先前的、长草的和适当分级的区域。»
所有的景观美化都应当避免将径流引向您的住宅。

»» 维护排水沟。堵塞或破损的排水沟使得水溢出并沿着基础墙流下，这使得水更容易进入地下
室。

»» 考虑购买水灾保险，并充分了解保险的承保范围。可购买 FEMA 或私人水灾保险。请联系您的
保险代理人了解详情。

»» 考虑将落水管的水排放到雨桶或雨水花园。

»» 安装污水泵时，请使用带备用电池、发电机或备用污水泵的污水泵。

»» 在进行景观美化或增加建筑之前，了解您的排水情况。小小的改动可能带来负面影响。

»» 做个好邻居，解决您的排水问题时不要让邻居的问题变得更糟糕。找到双方认可的方式将水从
您的物业排出。
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如何在您家里
为水灾做准备

cityofmadison.com/floodprotection

»» 地基、墙壁和下水道有裂缝。
»» 建筑物的地势低于地表。
»» 落水管在地基附近排水。
»» 排水瓦管非法连接到卫生下水道。
»» 无污水泵。
»» 未盖好窗井，玻璃不防水。
»» 卫生下水道侧面没有安装防回流装置。
»» 排水沟破裂/松散/下陷和/或被碎屑堵塞。

»» 地基、墙和下水道状况良好。
»» 建筑物的地势高于地表。
»» 落水管有效地引流，避开建筑物。
»» 排水瓦管连接到带有备用电池、发电机或备用污水
泵的污水泵。

»» 盖好窗井，确保玻璃防水。
»» 住宅拥有得到良好维护的、具有防回流装置的卫生
服务设施侧面。

»» 排水沟安装正确，里面没有树叶和碎屑。

良好的水灾预防做法

不良的水灾预防做法

预防水灾
和»


